
NÁVOD K INSTALACI  SPRCHOVÉHO KOUTU CK 701 02  
� tvr tkruhový � ty� dílný sprchový kout, R 550, bezpe� nostní sklo 

Balící list 
1. jednotlivé � ásti sprchového koutu 
2. montá� ní balí� ek s panty 

 
1. fixa� ní nerezový dr� ák 2ks 
2. fixa� ní díl ke st� n�  4ks 
3. panty 4ks 
4. sklen� ný pevný díl 2ks 
5. silikonové t� sn� ní bez magnetu 4ks 
6. sklen� né dve�e 2ks 
7. silikonové t� sn� ní s magnety 2ks 
8. kovová ru� ka 2ks 
9. silikonová stírací a t� snící lišta 2ks 
10. prahová lišta 
11. vani� ka– není sou� ástí výrobku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P� íprava instalace: 

1. Otev�ete karton, pe� liv�  p�e� t� te tento návod  
k instalaci a zkontrolujte zda nedošlo p� i  
p�eprav�  k  poškození n� kterých díl� . 

2. Instala� ní ná�adí: vrta� ka, vodováha, k� í� ový 
        šroubovák, metr, kladívko, tu� ka, sanitární silikon. 
 

 
 
 
 
 
Postup instalace: PRO MONTÁ�  VÝROBKU JE VELICE D� LE� ITÝ PRAVÝ ÚHEL MEZI  ST� NOU A VANI � KOU. 

1. Nainstalujte sprchovou vani� ku dle pokyn�  výrobce. 
2. Na sklen� ný pevný díl (4) nainstalujte silikonové t� sn� ní (5), zna� ka CE je v levém horním rohu na sklen� ném pevném dílu. 

Nasa� te koncovky prahové lišty dle det. C  a nainstalujte  fixa� ní díly (2) na pevný sklen� ný díl dle det. A, poté si v závislosti na 
toleranci v tab.1 na st� nu nazna� te místa uchycení. Vyvrtejte otvory do st� ny (POZOR na rozvody vody a elekt� iny!!!), zasu� te 
p� ilo� ené hmo� dinky a pomocí vrut�  pevné díly p� ipevn� te. Mezi vani� kou a pevným sklen� ným dílem musí být cca 1 mm mezera 
(koncovka prahové lišty le� í na vani� ce a vymezuje práv�  mezeru mezi vani� kou pevným dílem), kterou nakonec instalace vyplníte 
sanitárním transparentním silikonem (bod 9 postup instalace). V p�ípad�  mírné nekolmosti st� ny dola� te kolmost pevného dílu (4) 
pomocí fixa� ního dílu a v p� ípad�  nerovnosti st� ny aplikujte sanitární transparentní silikon mezi st� nu a silikonové t� sn� ní (5). 
Sklen� ný pevný díl musí být ve všech sm� rech kolmý k vani� ce. 

3. Nainstalujte panty (3) dle det. B. 
4. Na panty (3) p� ipevn� te sklen� né dve�e (6). 
5. Na dve�e (6) našroubujte kovovou ru� ku (8) dle det. 8, nasu� te silikonové t� sn� ní (7) a spodní stírací lištu (9). 
6. Na silikon usa� te prahovou lištu (10) dle det.C. 
7. Prove� te finální se�ízení koutu pomocí tolerance ve fixa� ních dílech a silikonových t� snících lištách. Pro finální se� ízení výšky 

dve� í pou� ij te stavitelných šroub�    umíst� ných uvnit�  pant� . 
8. Dle det.1 p� ipevn� te fixa� ní nerezové dr� áky (1), op� t zkontrolujte se�ízení koutu. 
9. Po instalaci koutu doporu� ujeme ut� snit všechny spoje bez t� sn� ní sanitárním transparentním silikonem. 

       10.    P�ed ukon� ením montá� e p�ekontrolujte uta� ení všech spoj� . Utahovací moment spoj �  sklo-záv� s je 4-5 Nm. 
              Tab.1                    tolerance 
 Kout R550 800x800x1900           785 – 797 mm 
  Kout R550 900x900x1900           885 – 897 mm 
 Kout R550 1000x1000x1900       985 – 997 mm 
 
Upozorn� ní: 

K  � išt� ní povrchu doporu� ujeme pou� ívat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak m� kký had� ík. V � ádném p� ípad�  se nesmí 
pou� ívat � istící p� ípravky obsahuj ící � íravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporu� ujeme 
ošet� it všechny sklen� né díly z vnit� ní strany  vhodným prost� edkem na odpuzování vodních kapek. Na vady vzniklé 
nedodr � ením tohoto doporu� ení se nevztahuje záruka. 
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