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A  kryt bater iových mono� lánk�  
B  p� ívodní kabel 
C  optický filtr  
D  indikace sv� telného toku 
E  ru� ní p� epína�  
F  vstupní filtr  
G  per látor  
H  p� ipojovací matice 
I   regulátor  rozp� tí a dosahu senzoru ( � idla ) 
J  senzor ( � idlo ) 
K funk� ní oblast senzoru ( � idla ) 

Zp� sob instalace 
a) Otev�ete kryt baterie, vyjm� te l� � ko a p�ipojte 
p�ilo� ené baterie, nikdy nep� ipus� te p� epólování 
bater ií. 
b) Ru� n�  nastavte regulátor rozp� tí � idla a prove� te 
zkoušku vlo� ením  p�edm� tu do oblasti � idla. V p�ípad�  
správného zapojení se ozve cvaknutí spínacího ventilu. 
c) Nainstalujte tento výrobek na ramínko baterie, �ádn�  
utáhn� te matice. 
d) Po uvoln� ní ovládací páky baterie a se�ízení proudu 
tekoucí vody lze ovlada� em I  nastavit pot�ebnou oblast 
pro rozp� tí a dosah � idla. 
 
Maximální � asový limit sepnutého senzoru ( � idla) je 
30 minut !  
 
Pro správnou funkci automatiky se�i� te pr� tok vody 
pákou baterie a vodu nezastavujte. V p�ípad�  pot�eby 
v� tšího mno� ství vody p�epn� te na ru� ní ovládání – 
voda pote� e po dobu 3 minut nep�etr� it� . 
V p�ípad�  ješt�  v� tší pot�eby vody vypn� te p�ístroj a 
tekoucí vodu ovládejte pákou baterie. 
 
Výrobek indikuje nap� tí baterií, nutnost vým� ny baterií 
a p�edm� t�  v oblasti dosahu senzoru. 
 
V p�ípad� , � e výrobek bude delší dobu mimo provoz  
( n� kolik dn�  a�  týdn�  ) doporu� ujeme uzav�ít p�ívod 
vody pákou baterie. 
 
 
Upozorn� ní: 
1. Povrch výrobku udr � uj te v � istot� . 
2. Voda p� estane téci po 60-ti sekundách – zelená 
dioda se rozsvítí – znamená, � e v oblasti � idla z� stal  
n� jaký p� edm� t. 
3. Blikání � ervené diody – slabé bater ie- 
doporu� ujeme vým� nu. 
4. Zmenšený pr � tok vody – je nezbytné vy� istit 
vstupní f iltr  F. 
5. P� ed vým� nnou bater iových � lánk�  uzav� ít 
vodovodní bater ii. 
6. Montá� ní výška mezi umyvadlem nobo d� ezem a 
senzorem nesmí být menší ne�  30 cm. 
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NÁVOD K OBSLUZE – p� ídavný prvek pro ramínko vodovodní bater ie SENZOR 

Upozorn� ní: 
Po skon� ení pracovní sm� ny uzav� i vodovodní bater ii !!! 
Výtokové ramínko vodovodní bater ie není ur � eno k trvalému zatí� ení tlakem vody !!! 

K. 


